
ARMIS ONE bietet zertifizierten Schutz und zugleich kontrollierte Zufahrtsmöglichkeiten. 
Das klappbare Sperrsegment kann in wenigen Sekunden abgesenkt werden und ermöglicht 
so Notfallzufahrten, Anlieferungen oder Durchfahrten außerhalb der Veranstaltungszeiten.

Elemente

Bauart 

Überfahrbarkeit

Aufprallenergie mit Zerstörung

Zertifiziert nach

Basismodul mit einklappbaren 
Rampen aus Vollgummi
Verzinkter Stahl mit auswechselbaren rutsch-
festen Auflagen und vier Verbindungspunkten

D400 (40 Tonnen)

750.000 J

ISO 22343-1:2033
DIN SPEC 91414.1

Armis One

Tiefe 3.41 m

Höhe 1.10 m

Breite 1.84 m

770 kg
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Vorteile

Logistikkonzept

Zertifizierung

Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Sperrsegmenten.
Rampen als Kabel- und Schlauchbrücke nutzbar.
Aufsichts- und weitgehend wartungsfrei.
Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
Einfaches manuelles Absenken/Umlegen der Sperrsegmente für kontrollierte
Durchfahrten von Einsatzfahrzeugen.

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und 
platzsparende Lagerung.

ISO 22343-1:2023
MK2 gem. DIN SPEC 91414-1

Fahrzeugklasse

N2B LKW
Aufprallwinkel

90°
Fahrzeugeindringtiefe

6.3 m
7.5 t

48 km/h

Test Eindringtiefe kJ | km/h Gewicht Anprallwinkel Fahrzeugklasse Anzahl Elemente

ASTM

Aufprallgeschwindigkeit

6.3 m 672.35 | 48.2 7.500 kg 90° N2B 3

Fahrzeugklasse

N2B LKW
Aufprallwinkel

90°
Fahrzeugeindringtiefe

6.6 m
7.5 t

48 km/h

Test Eindringtiefe kJ | km/h Gewicht Anprallwinkel Fahrzeugklasse Anzahl Elemente

IWA-14-1:2013

Aufprallgeschwindigkeit

6.6 m 672.35 | 48.2 7.500 kg 90° N2B 3
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